
ЭТИКЕТКА 
Пульт управления КМУ (АС-ПУ-КМУ) 

 
Пульт управления КМУ предназначен для управления процессом включения/выуключения 
КМУ и её подсистем, индикации состояния и контроля количества отработанных моточасов. 
Внешний вид, габаритные размеры и электрическая схема показаны на рисунках ниже. 
 
 
       

 
 

Рис.1 Внешний вид и габаритные размеры пульта управления КМУ 
 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Климатическое исполнение У2.1 по ГОСТ15150-69) 
Температура эксплуатации от - 40 до +55Сº 
Относит. влажность воздуха до 98% при 25Сº 
Напряжение питания 24В пост. Тока в диапазоне от 18  до 36В 
Вибрации в диапазоне частот 0,5-100 Гц с ускорением до 10 м/с2  ; 
Ударные нагрузки с ускорением до 30 м/с2  ; 
Срок службы не менее 10 лет 

 
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ 

 
1. Пульт управления КМУ (АС-ПУ-КМУ) 



 
 

Рис.2 Электрическая схема пульта управления КМУ 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 
 

Пульт управления КМУ (АС-ПУ-КМУ) зав. №_____________ соответствует техническим 
условиям АС-0003.01.000.00 ТУ и признан годным к эксплуатации. 
 

Дата выпуска __________________ 
 

Подпись лица, ответственного за приёмку ____________________ 
 

МП ОТК 
 
 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

 Предприятие - изготовитель гарантирует работоспособность прибора 
течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня 
отгрузки потребителю. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня отгрузки 
изделия потребителю. 
Прибор, вышедший из строя в течение гарантийного срока, подлежит ремонту 
силами НПК АС. 
 
  По всем вопросам обращаться по адресу: 
 
344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Самаркандская, 70, НПК "АС" 
              E-mail: zametin@mail.ru  Tel/fax: (863) – 2777053 
              Сайт: www.asnpk.ru 

mailto:zametin@mail.ru
http://www.asnpk.ru/

